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INTRODUCTION 
•=::r========= 

Le ' "SYSTBMB de BALISAGE sur le FLEUVU SBNEGAL" est 
élaboré conformément aux normes et exigences contemporaines 
et tient compte des perspectives du développement de la navi­
gation sur le fleuve Sénégal. 

L'ouvrage intitulé,"SYSTRME de BALISAGE UNIFORME sur 
le DANUDE" adopté par déc~sion de la XIX 0 session de la Commis­
sion du DANUBE en 1961, sert de base au système proposé ici . 

Ce dernier est présenté à ~·o.s.R.S sans l'approbation 
préalable des Nations Unies ou du ProgramMe des Nations Unies 
pour le développement et par conséquent ne représente pas néces­
sairement l'opinion de l'une ou l'autre de ces organisations. 

.. 
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GENERALITE 
=== ~~ ===== 

Les signaux de balisage marquent la direction et les 
limites du chenal navigable ainsi que celles des plans d'~au 
des rodes. Ils balisent les ouvrages et les obstacles dapgereux 
pour la navigation. 

Le nombre des signaux de balisage et leur installation 
doivent correspondrent aux exigences de ln navigation sOre des 
bateaux. Le balisage doit en outre assurer la navigation inin­
terrompue (de jour et de nuit) ct la vieibilit~ d'un signal à 
l'autre. 

Le nombre de signaux flottants peut varier suivant la 
période de l'année, avec une quantité maximum installée pendant 
les basses eoux et une quantité minimum pendant la crue. La por­
tée des feux est établie selon les conditions locales de naviga­
tion. Le chenal du fleuve S~~gol est balisé n'aor~s le système 
lot~ral indiquant les cOtés "droit" et "gauche" de l'amont vers 
l'aval. 

Note • On continuera d'utiliser les t ours-balises existantes sur 
le fleuve Sén6gal. La couleur et la coroct~ristique du 
feu correspondent aux signaux côtiers ou au feu côtier de 
bifurcation et dépendent de leur position par rapport ou 
chenal. 

S IG NAUX de BALIS~GE 

Les signaux de balisage sont divis~s en signaux côtiers 
et signaux flottants et selon leur destination comprennent les 
groupes suivants : 

- Signaux cOtiers ·balisant les directions, les travers~e s 
la position du chenal par rapport aux rives, les dangers pfnétrant 
dans le lit du Fleuve. 

-~ 
- Signaux marquant les passes navigables des ponts et 

des sections fermées à la navigation. 

- S ignaux cOtiers spéciaux comportant 

a) signaux d'obligation 

b) signaux d'interdiction 

c) signaux de restriction 

d} signaux d'indication 

- Signaux flottants balisant les cOtAs et l'axe du che­
nal ainsi que les dangers nautiques • 

• 

• 
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La hauteur minimum des signaux cOtiere et los dimension 
minima de leurs panneaux et voyants sont étublios comme suit 

1. Hauteur des pote.aux des signaux cOtiers : de 3 il 
4 m du niveau du sol. 

2. COtée des panneaux carrés : 0,80 m. 

3. COtés des panneaux losangiques et carrée des signaux 
de traversées : 1 m. 

4. Diagonales des panneaux losangiques des signaux 
point de repère : 1,50 m et 0,90 rn 

5. COt6s des panneaux indication de traversée 1,20 rn 
x 0,40 m. 

6. Diamètre des disques sur les feux de bifurcation 
et de jonction : 1 m. 

?. Hauteur des panneaux triangulaires équilatéraux des 
signnux balisant lee pointe dangereux : 1 m. 

Les panneaux des signaux côtiers non lumineux DOIVENT 
@tre recouverts et les panneaux des signaux lumineux PEUVENT 
3tre recouverts de matière réfléchissante. 

Les poteaux des signaux cOtiere sont peints en BLANC 
et peuvent @tre de n'importe quelle construction. Les poteaux 
des jalons d'alignement peuvent @tre peints, en certains cas, 
en NOIR. 

Lee panneaux et lee voyants des signaux cOtiere peuvent 
~tre construits soit d'une pièce, soit en lattis. 

La hauteur des jalons d'alignement et les dimensions de 
leurs panneaux sont établies chaque fois par culcule selon la 
longueur de la section de perceptibilité de l'alignement afin 
de leur assurer une visibilité normale • 
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1. - SIGNAL DB LA RIV.E DROITE' (POINT de REJ>BRB) 

t .s" t .s" 
t ·=· 1 1 li+=· 

S" 

Le signal "De la rive droite" sert à indiquer, approxima­
tivement, la position du chenal par rapport aux rives dana lee 
endroits où le chenal passe au, milieu du lit. 

Forme du signal : Panneau losangique fixé dans la partie 
supérieure du poteau, grande diagonale en position horizontale. 
Au sommet du poteau est installé un fanal au feu visible de toue 
les côtl>s. 

Couleur du signal 
en ROUGE. 

Poteau peint en BLANC, panneau peint 

Couleur et caractéristique du feu : Peu ROUGE à éclats 
lumière : 2,5 secondes; occultation : 2,5 secondes; période 
totale : 5 secondes • 
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2. - SIGNAL DI: LA 1\1\'f. GAUCHE {POINT de lŒPERE) 

l ,5 '' 2,5"1 
fi?*"j , • •a 

Le signal "De lu rive gauche {point de repère)" : sert à 
indiquer, approximativcment,la position du chenal par ral'port aux 
rives là où le chenal passe nu milieu du lit. 

Forme du signal : l'anneau losangique fix~ en haut du po­
teau, grande diagonale en position horizontale . Au somMet du po­
teau est installé un fanal au feu visible de tous cOtés. 

Couleur du signal 
en NOI'R. 

Poteau peint en BLANC, panneau peint 

Couleur ct carnct~ristique du feu : Feu VERT à éclats : 
lumière : ~,5 secondes ; occultation : 2 , 5 secondes période 
totale : 5 secondes. 
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3. - SIGNAL OE' f.A HIVf: Dr(l'lTii {d'Al PE'L) 

o7" 4 .4 '' 

l '-~ -5.S" 

• 
Le signol "De la rive droite (d'appel)" sert à indiquer 

npproxi~ative~ent la position du chenal par rapport aux rives 
dans les endroits oa le chenal s'approche de la rive droite. 

Forme du signal : Panneau carré fixé dans la partie su ­
périeure du poteau. Au sommet du poteau est installé un fanal 
au feu visible de tous cOtte. 

Couleur du signal : Poteau peint en RLANC, panneau carré 
peint en HüCGE et bordé de deux bandes BLANCHES horizontales. 

Couleur et caractéristique du feu : Peu ROl~E à éclats 
lumière : 0,? seconde ; occultation : 4,8 secondes ; période 
totale : 5,5 secondes • 



4. - SIGNAL DE LA JUV E GAUCHE ( d ' APFEL ) 

.. " 0. 7 4.8 

p;t l::t":l Q I 
- - If .:J,, 

Le signal "Dela rive gnuche (d'appel)" sert i indiquer 
op1roximativemcnt la position du chenal là où celui - ci s'appro­
che de la rive gauche . 

Forme du signal : Panneau carré- losangique fixé dans la 
partie supérieure du poteau aved une diagonale verticale . Au 
somnet du poteau est installé un fanal ou feu visible de tous 
cOtéA. 

Couleur du signal : Poteau peint en BLANC, la por~ie 
supér1eur du panneau peinte en NOIR et la partie inf~rieure 
)'einte en BLANC . 

Couleur et caractéristique du feu : Feu VERT à éclats 
lumière : 0 , ? seconde ; occultation : 4 , 8 secondes ; période 
totale : 5 , 6 secondes. 

• 

• 



4. - SIGNAL DE LA JUVE GAUCHE ( d'APl E'L) 

1 

- - Il .,,., 
,...., 

Le signal "Dela rive gauche (d'appel}" sert b indiquer 
ap p r oximativement ln position du chenal là où celui - ci s'appro­
che de la rive gauche. 

Forme du signal : Panneau carré- losangique fixé dans la 
p artie supérieure du poteau aved une diagonale verticale . \u 
somr.et du poteau est installé un fannl au feu visible de tous 
cOtéA. 

Couleur du signal : Poteau peint en BLANC, la por~ie 
supér i eur du panneau peinte en NOIR et la partie infêrieurP 
r einte en BLANC. 

Couleur et coract6riatique du feu : Feu VURT à éclats 
lumiè re : 0,7 seconde ; occultation : 4,8 secondes ; période 
totale : 5,6 secondes. 

• 

• 
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5. - SIGNAL de THAVIlRSEE de la RIVE DROITE. 

" ,(J 1 ., , 
11 7 ,., ~' 

Simple Double 

Le signal "De traversée de la rive droite" indique le 
COMMencement et la fin de la traversée du chenal d'une rive à 
l'autre. 

Forme du signal : Poteau ayant au somMet un fanal éclai­
rant en direction de l'axe du chenal. Le panneau indicateur de 
la traversée forMe avec le poteau un angle de 50-60°. Si le si­
gnal indique deux traversées, il y aura deux panneaux indicateurs, 
sous lesquels est fixé, sur le poteau, un panneau carré perpen­
diculaire à l'axe du chenal. 

Couleur du signal : Poteau et panneau-indicateur peints 
en BLANC ; panneau carré peint en JAUNE, barr6 au milieu d'une 
raie NOIRE verticale. 

Couleur et caractéristique du feu : Feu JAUNB à groupes 
d'éclats (à caractéristique paire} : luMière,: 0,7 seconde ; 
occultation : 0,7 seconde ; lumière 0,7 seconde ; occultation : 
2,9 secondes ; période totale : 5 secondes • 



6. -SIGNAL de TRAVIJRSIHl de la RIVIJ GAUClll? 

1 t =r= 
JS'' 

Simple Double 

Le signal "De traversée de la rive gauche" indique le 
commencement et la fin de la traversée du chenal d'une rive à 
1 ' nut re. 

Forme du signal : nans le haut du poteau sont instnllés 
les ou le panneaux-indicateurs de la traversée formant avec lui 
un angle de 50-60°. Sous les panneaux-indicateurs un panneau 
carré à diagonale verticale est placé perpendiculairenent à 
l ' axe du chenal. Au som~et du poteau est installf un fanal éclai­
rant le secteur en direction du chenal. 

Couleur du signol : Poteau et panneaux-indicateurs peints 
en BLANC, panneau losungique en JAfTNB barré au milieu d' u ne r aie 
NOIRE verticale. 

Couleur et cnractér~stique du feu : Peu JAUNE à éclats 
isolés : lumière : 0,7 seconde ; occultation : 2,8 secondee ; 
p~riode totale : 3,5 secondes. 
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• 
?. - JALON d'ALIGNEMENT de ln RIVB DROITE 

• e.s'' 2.5" 

.5 " 

.-

Avant Arrière ' 

"Le jalon d'aligne~ent de la rive droite" sert à indi­
quer avec précision l'axe du chenal. 

Forme du signol : Poteau oyant au sommet un fanal éclai­
rant dnns une direction déterminée. Un panneau carré est instal­
lé au-dessous de la plate- forme du fanal . 

Couleur du s~gnal : Poteau peint en BLANC et panneau en 
JAUNE barré au milieu d'une raie NOIRU verticale. 

Couleur et caractéristique du feu : Peu JAUNE. Sur le 
jalon avon\, feu intermittent ; luMière : 2,6 secondes ; occul­
tation : 2,5 secondes ; période totale : 6 secondes. Sur le 
jalon arrière, feu fixe • 
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8. - JALON d'AI, lGNnt.!ENT de lu RIVE GAUCHE 

t.5,. 2 !S Il 
c-==r t 

5" 

Avant Arrière 

Le signal "Jalon d'alignement de la rive gauche" sert à 
indiquer avec précision l'axe du chenal. 

Forme du signal : Poteau ayant au sommet un fanal éclai­
rant dans une direction déterminée. Un panneau carré à diagonale 
verticale est installé sous la plate-forme du fanal. 

Couleur du signal : Poteau peint en BLANC, panneau en 
JAUNH barré au milieu d'une raie NOIRE verticale. 

Couleur et caractéristique du feu : Feu JAUNE. Sur le 
jalon avant, feu intermittent ; lumière : 2,5 secondes ; occul­
tation : 2,6 secondes ; période totale : 6 secondes. Sur le 
jalon arrière, feu fixe. 



9. - FEU COTiëR de JONCTION ct de BIFURCATION • ... 
e..s" l.S ~, 

.S " 

Le signal "Feu côtier de jonction et de bifurcation" est 
installé aux extrémités d ' u ne tle aux points oà le lit est par­
tagé en deux bras navigables, ainsi que sur la rive aux embou­
chures des affluents et des canaux navigables. 

Forme du signal : Poteau ayant au sommet un fanal dont 
le feu est visible de tous cOt~s. Un voyant en forme de disque 
est installé sous ln plate-forme du fnnal. 

Couleur du signal : Pot~u peint en BLANC, disque borr~ 
de raies NOIRëS ct RCUGES horizontales qui s'nlterncnt (deux de 
chaque couleur). 

Couleur et caractéristique du feu : Feu BLANC intermit­
tent : lunière 2,6 secondes ; occultation : ~ , s secondes ; 
période totale : 5 secondes . 
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10. - FBU COTIER DB RBCONNAISSANCE 

p ....., , 

• 

; 

Le signa~ "Peu c~tier de reconnaissance" désigne le port, 
l'escale, le quoi. 

un 
en 

l. -
• 
at 

Forme et couleur du signal : Poteau ayant ou sommet 
fanal au feu vis'ible de tous c;,Otés. Un panneau carr• peint 
VERT barr6 ou milieu par une raie BLANCHB ve~ticnle e t i n 
lé sous la plate~forme du fanal. Le signal eet in t 11 
poutre frontale du mur, sur un fonde ment supp êmentoire por$ 
le nom de l'escale, du port ou du quai. L'inscription NOIRU 
fond BLANC doit fttre éclairée et bien visible de nuit. 

sur 

Couleur et caractéristique du feu : Peu VERT fixe. 

Note : Le "Peu cOtier de reconnaissance" peut @tre d'une 
autre a~ence (phare, colonne ou autre} correspond.nt au com­
plexe architectural des ouvrages du port, de l'escale ou du quai. 
Dans ce cas, les renseignements concernant cette installation 
sont donnés dans les instructions nautiques pour le fleuve Séné­
gal ainsi que dans d'autres recueils d'informations pour les ba-
teliers. · 



Les obstacles non-émergés ou saillants constituant u n 
danger pour les bateaux doivent @tre balisés par les signaux 
flottants. Dans les cas où il est nécessaire d'~tablir des 
signaux côtiers. le balisage employé est le suivant : 

11. - SIGNAL COTIER BALISANT LES POINTS O,\NGEREUX nE LA RIVE 

DROITE 

Le signal "COtier indiquant les points dangereux de la 
rive droite" est un signal auxiliaire marquant tout ouvrage 
pénétrnnt dons le lit, balisant les points saillants inondables 
Jt•~ndHnt lll crue. 

Forme du s ignal : Poteau portant au sommet un panneau 
triangulaire équilatéral, la pointe tournée vers le bas. 

Couleur· du sl.gnal : Poteau BLA~C, panneau BtANC bordé 
d'une bande ROUGE vouvant @tre recouverte d'une matière r~flé­
chissante HCUGE'. 



1:.!. - SIG!'AL COTI UR BALISJ\NT I.ES POINTS DANGEHEUX DE LA RIVE 

GAUCHE' 

Le signal "COtier bnlisnnt les points dangereux de la 
rive gauche" est un signal auxiliaire mar~uant tout ouvrage 
p~n~tr~nt dans le lit, balisant les points saillants inondables 
pendant ln crue. 

Forme du signal : Poteau portant nu sommet un pan neau 
triangulaire équilatéral, ln pointe tournée vers le haut. 

Couleur du signal : Poteau UL1\NC, panneau BLANC bordé 
d'une bande NOI~E pouvant @tre recouverte d ' une matière réfle­
chissante VEl<TE . 



• 
Pour le passage des bateaux sous le pont de SAINT-LOUIS 

on utilise deux travées tournantes (deuxième et troisiOme arche 
de la rive droite) 

tes travées tournantes sont balisées de la fnçon 

a} Trav6es fermées : 
.. 

De jour, panneau ROUGE rectanaulaire ovec une raie 
BLANCHti Horizontale au milieu. 

• 

- De nuit, par feu ROUGB fixe. 

b) Travées ouvertes 

- De jour, par deux panneaux losangiques VERTS placés 
des deux cOtés de l'arche. 

J 
- De nuit, les panneaux sont éclairés. 

Les cOtée intérieurs des supports du pont à l'arche 
ouverte sont éclairés de nuit. 



• 
ù) du côté où le chenal est fcrmè 

- De jour, par un pavillon ROUGE, ou par un panneau 
ROt 'G'"". 

- De nuit, par un feu ROUGE fixe 

• 

• c) si le passage est libre des '.1eux ctlt~s : 

I>e jour et de nuit, par les signaux visés sous "a)" 
instnll~s des deux ctlt~s du chenal. 

d) si le passage est fermé des deux c0t6s : 

De jour ct de nuit, par les s.ignaux vü:;(·s · sous "b)" 

-1 )-
~ 

Passage libre du ctlt~ droit 

Passage libre dea deux cOtés 

~-. 
• 

Passage barré des deux côtés 

, 

' 



• 

, 
14. - SIGNAUX BALISANT LES SI1CTIONS PBRMBBS è la NAVIGATION " 

• 

i) Le barrage du chenal et l'interdiction d'entrer dons 
un bras sont eignal6a : 

- De jour, par un panneau rectangulaire ROUGB barré au 
mil~eu d'une ro~e BLANCHE ou par un pavill9n ROUGB. 

'• A 

- De nuit, par un feu ROUGE fixe 

2) Les sections du fleuve où se trouvent des obstacles 
sous-eau ou des engins flottante au travail dans la région 
desquels il est d~fondu de créer des remous, sont signalées s 

a) du cOté libre du chenal 1 

- De jour, par un pavillon ROUGB-BLANC ou par un panneau 
ROUGB-nLANC • 

- De nuit, par un feu ROUGD et un feu BLANC fixes super-
posée. 

.. 

0 



- A. SIGNAUX D'OBLIGATION 

15. - OBLIGATI ON Dli S'ARRETBR 

Le siçn; 1 "Obligation de s' arr@ter" indique la li:nite 
qu'il est interdit de franchir. Le signal est placé devant un 
passage int<'rdl.t D ln navigation, ou devont un poste de douane, 
ou en d'autres eodro1ts q'il eRt nêcetisnlr~. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLi\NC portant au SO"l­

met un panneau carré BLANC, bordé d'une bande ROUGE et barré au 
milieu d ' une raie NOIRB horizontale. 
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PARTIB II 
:aa~a•••••• 

Signaux balisant les posees navigables du pont • 
SAINT- LOUIS o~ dea sections fermées à la navigation. 
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PAI~TIB III 
=========== 

Signaux côtiers spéciaux • 

• 

• 

• 
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Lee· ~i~naux cOtiers spéciaux aont deatinée à informer 
les bateliers sur la nécessité de prebdre des mesuree de pré­
caution sur cortnins tronçons .du Pleuve, 

Les panneaux des signaux cetiere ep~cioux doivent !tre 
installée de façon à 8tre nettement v~siblee des bAtimente qui 
passent. 

0, nuit ile doivent être éclairés ; à défaut d'~cloi­
rage ~lec~tique, il ~onvient de recou~rir les pannenux de ma­

~ tière réfl~chiesante. 

Lee dLmensione minima de ceA panneaux doivent être 

- panneaux carrée s 1 m x 1 m. 

- panneaux rectangulaires 1,50 mx 1 m. 

Lee signaux côtiers ep~ciaux indiquant une restriction 
ou un avertissement aont installés oux abords des tronçons (en 
amont et eo aval) auxquels ile ee rapportent, 

Cee signaux ne seront pas placés à moine de 500 rn en 
amont et de 300 m en aval. 
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• 
16. - OüLIG.'\TlON DB l'ltENDRB UNE DIRECT lON DETERMINEE 

Le signal "ObligAtion de prendre une direction déterminée" 
indique ln direction du trAfic. 

Parme ct couleur du signal : Poteau BLANC avec un p~nneau 
rectfln!_:ul oirE> au t<;omr·1et. Le panneau est ho rd l' d'une bande ROUGJi 
avec au milieu unE' flèche N< 1IHB horizon tale. 



17. - OBLIGATION O' I!f1FTTIŒ Ul' SIGNAL SONURE 

• 

Le signol "Ohli~ation d't'>mcttr<> un ~~ignnl sc•nore" est p1n­
cé aux at>ords des tron-;nn~ où le sign:tl sonore e·t prescoit. 

Forne et couleur du signal : Poteau RL~NC avec un pnnneau 
carré au souHtet. I,e p:::nnPau est lll ANC bordé d't·nn bande RC'liGE, 
avec ou 1'1ilieu un disque NOJH • 

• 

• 



• 

• 

18. - OllLIGATION D' OBSERVER UNB VIGILANCE PARTICULIRRD 

• 

Le signal "Obligation d'observer une vigilance particulière 
informe les bateliers sur ln nécessit~ de prendre les mesures de 
vigilance particulière aux abords des tronçons oô il y a des res­
trictions de la liberté de mouvement, à l ' arproche d'un passage 
de bac. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC portant au som­
met un panneau carré BLANC, bordé d'une. bande ROUGE avec au mi­
lieu un trait NOIR vertical • 



'0 

..1 

v 

• 

·, 

B. SIGNAUX D'INTHRDICTION 

19. - INTHROICTION D'AMARRBR 

1 "'! 

Le signal "Interdiction d'amarrer" indique les limit~s 
du tronçon du fleuve où l'amarrage des bateaux à la rive est 
interdit. 

Forme et cou~eur du signal : Poteau BLANC avec ou ROmmet 
un panneau carr~ BLANC. bordé d'une bande ROUGB et barré d'une 
diagonale ROUGB ; la lettre " P " (carnctère latin) est peinte 
ec ' Noi~û au milieu du panneau. 

• 
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21. - INTCRDICTI<JN DI: CROISER ET OE OEPA~SER 

LI" signul "Jntcrdi.cti('n de croiser et de dP.passer" indi­
que les l1~jtcs du trcnçon de fleuve où le croisenent et le dé­
passeMent sont intcr~ite. 

Forme et Cv1.1eur du signal : Poteau lll.ANC avec nu sommet 
un panneau rectangulaire BIA~r. bord~ d'une bnnde ROUGE et barré 
t~'une diagonale HC:H~E. lh.'ux flèches l'< li<HS verticales, l'une 
dl.rigée vers le hnllt et l'<Hl tre vf":rs ll~ bas, sont apposées sur 
le panneau. 



• 

22. INTI?RDICTION d 1 ANCR'HR 

'. 

Le signal "Interdiction d'ancrer" indique les limitee 
du tronçon où il est interdit d'ancrer ou de laisser tratner 
les ancres. 

Forn1c et couleur du sianal : l'oteau BLANC avec au sommet 
un panneau carré. Le panneau BLANC, bordé d'une bande ROUGE et 
barré A'une diaaonnle ROUGE, porte ou milieu le dessin d'une 
ancre NOIRE renversée. 

. . 
, 



• 

.. 

• 

23. - lr\TEI<JHCTH·N de CREER des lŒ:.iOUS 

• 

Le· signal "Interdiction de cr(:er des remous" indique les 
limites du tronçon oQ il est interdit aux bateaux de créer des 
remous. 

rorme et couleur du signal : l oteau HLl\NC portant 11u som­
met un pan11eau carré. Le panneau BT 1\C est bordé d'une bnl"l.de RPU­
r.s et barré d'une diagonale HOUGE. ,\u milieu, la pnnnef!u "'ortc 
deux traits N0IRS horizontaux ondul~s • 

• 



• 

C. SIGNAUX DL' lUiSTRICT:c.: 
=====-================ 

24 . - RhNSEIGNEZ- VOUS, IL Y A DES RESTRICTIONS 

Le s~gnal "Renseignez-vous, il y a des restrict~ons" 
indique l'endro~t o~ le~ infor~ations t>euvent @tre obtenues . 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC portnnt nu 
sommet un panneau carré. Le panneau est peint en flLANC et est 
bordé d'une bande ROUGE • 



• 

2S. - TIRANT O'AIR LIWJTE 

, 
Le signal "Tirant d'air limité" indique la hauteur libre 

de l'ouvrage d'art, rapportée au niveau d'eau. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC avec au sommet 
un panneau carr~ BLhNC, bordé d'une bande ROUGU. Le panneau por­
te dans sa rnrtic sup6rieure, sur le BLANC un triangle équilaté­
ral NOIR la pointe tournée vres le bas et sous le triangle les 
chiffres NOIRS indiquent, en centimètres, l~ hauteur libre de 
l'ouvrage raprortée au niveau théorique du ~rojet • 

• 



~6. - LARGEUR LIMITBB 

. -

• 
Le signol "Largeur limitée" marque les ouvrages à largeur 

limitée pour le passage des bateaux. 

Forme et couleur du signol : Poteau BLANC portant ou som­
Met un pnnneau carré BLANC (ou bien le paoneau seul, si le signal 
est ploc~ sur l'ouvrage m@me). Le panneau est bordé d'une bande 
ROUGB et porte des deux cOtés des triangles équilat6raux NOIRS, 
lee pointee tournées vere le centre. Entre lee pointes des chif­
free NOIRS indiquent la largeur libre en mètres. 



" 

==========:~======== 

2?. - AIRE D' AP.IAHRAGE 

le signal "Aire d'amarrage" indique les limites du tronçor 
du fleuve où l'amarrage des bateaux n la rive est autorisé. 

Forme et couleur du signal : l ' oteau fiLi\NC portant au som­
met un panneau carré peint en BLEU sur lequel est peinte en BLA~C 
la lettre" P" (caractère latin). 

i 

----~----'1' 
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2 R • - r\1 RH d ' Ah C Jt AGE 

Le signal " ,\ire cJ ' nncrage " indique les l irlites du tron(;on 
Ù IJ flP. UVP ni1 1 1 oflCrllgl' ÙCB bnte<\UX e.;t llUtCH'ÏBé 0'\.1 I"CCI)MI'1:1'1dé . 

Forme et co uleur <lu signal : Poteau J3L,\ !\C ;"'Ortnnt au som='le 
un ponnenu carr{• . I~ j):lflnenu Cf';t !"Cint en nLr:t• et rorte le dP.ssin 
d ' une 11nc-rc JH/1~Cilf: la tit_;E' 0n l ' nir . 



• 

29. - AIRS DB VIRAGB (RONDEAU) 

Le si.gnnl "Aire de virage (Hondcau)" indique l'aire 
de virage pour le bateau. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC portant au 
sommet un panneau carré. Le panneau est peint en !lLIHT et por­
te deux demi-cercles peints en BLANC • 



• 
• 

• 

• 

30. - CABLE AfiRIBN l~AVERSANT LE FLEIWE 

, 

Le signol indiquant "les c5bles a~riens traversant le fleu­
ve" est placé aux ubords d~s points 0~ des cnbles à haute tension 
ou des cables tél~crnphiqu~s et ttléflhoniqucs traversent le fleu ­
ve. 

Forme et couleur du signal : Poteau DLA~C portant nu som­
met un panneau carr(·. Le pnnneau est peint en BLuU et ;>rrte une 
fl~che diagonale BLANCHE brisée, dirig(?e vers le coin gnuctte in­
férie~r du panneau • 



• 

• , 

31. - BAC NH l'iAVIGU,\NT J>AS I.IBJH:i.lf:NT 

Le signal "Bac ne O:!Vlgllnnt ros l'brP.ment" in<ll.quc 
l'Pndroit où pnssc un bac ~ traille. 

Forme et couleuï du s1~ : :Poteau BL.\]1;<.; rortont au 
som~et un panneau rectangulaire. Le panneau est ~eint en BLEU 
et porte ~ un tiers de son bord inf6rieur un trait BLANC hori-
70ntal au-dessus lu quel est dessin~ en lH, ANC J.e contour d'un 
navire • 



• 

• 

;)!J.- l'(~.TE d' AJ•JifiL T r J.EPllONIQUE 

I.e signal "Poste d' op pe l t(· l (> phonioue" indique l'endro i t 
où se trouve un tel poste. 

Forme et couleur du signal : Potenu BLANC avec au sonmet 
un panneau cnrré. Le ponneriu est peint en BL6U et porte nu mi ­
lieu en DLANC 4n r ~ cepteur en position verticale • 



• 

33. - PROFONDBUR et LARGEUR du CHENAL sur lee SEUILS 

• • 

Le signal "Profondeur et largeur sur les seuils" 
indique la profondeur et ·la largeur du chenal sur loe seuils 
d'un tronçon donné. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC ayant au 
sommet un panneau rectangulaire. Ce panneau est BLEU et porte 
en BLANC, en haut la date (jour et mois) 

au milieu : le nom du seuil et son kilométrage 

ou bas au aumérateur la profondeur du seuil en 
CENTIMJITRUS. 

au dénominateur so largeur en METRES. 



34. - FIN d'UNB PRESCRIPTION ABSOLUE 

.r 

Le s1gnol "Fin d'une prescription absolue" signale la 
fin d'une prescription absolue valable dans un sens. 

Forme et couleur du signol : Poteau blanc portant au 
sommet un pannenu rectangulaire. te panneau est peint en BLBU 
et porte au ~ilieu en BLANC le symbole correspondant è ln pres­
cription ahsolue. 



36. - SIGNAL INDICATfiUR KILOMETRIQUii 

·. 

Le signal "Indicateur ki.l:ométrique'' sert à désigner 
la distance en kilomètres entre SAINT-LOUIS et un point donné. 
Le panneau est installé à chaque 6-10 km sur les poteaux de 
sianaux ~ôtiers de balisage - et à 20 cm au-dessous des signaux 
côtiors. ._ · . ~ · 

Forme et couleur du signal : Panneau rec~angulnire de 
1 m x 0,6 m, peint en BLBU. Sur le fond ULBU soat peints en 
BLANCS les chiffres en km entier (les fraction sont omi,es) • 

. .. 



• • 

44 -

.. 

PARTIB IV 
=====-===-=:::: 

Signaux flottants balisnn~ les cOtés et les axes du 
chénal, les dangers sous-eau ct saillants. 



• 

- 46 -

Lee signaux flottante balisent lee côtés et le axes 
du chenal, lee dangers sous-eau et saillants comprennent : les 
bouées, lee espars, les jalons et les flotteurs. 

Les signaux indiquant le côté droit du chenal ct bali­
sant les dangers de la rive droite sont peints en ROUGE et ont 
un feu ROUGn. 

Les signaux indi~uant le côt6 gauche du chenal et bali­
sant les dangers de la rive gauche sont peints en NOIR et ont 
un feu VERT. 

Les voyants et los panneaux des signaux flottants peu­
vent @tre construits soit d'une pièce, soit en lattis. 

Les signaux non lumineux doivent être OBLIGATOIUEMF.NT 
rbcouverts de matière réfléchissante. Il est souhaitable d~ mu­
nir les bou~es lumineuses de matière réf~~chissonte ~gaiement. 

Il convient d'installer sur toutes les bouées dos réflec· 
teurs radar. 

Les espars, les jalons et les flotteurs sont . les marque s 
auxiliaires du balisage flottant ct peuvent fttre utilisés aussi 

•bien pour baliser les tronçons s~condaires que pour doubler lee 
signaux principaux (bouées). 

• 



36. - DUUEFJS LUiiiNliUSES et NON LU,\llNFUSES, IISJ-'AR, JALON et 

FLOTTF.UR - DROITS. 
Il Il 

q,7 Z.B 

.... • - -J',S Il 

• 

Bspar Jalon Flot te ur 

La "Bouée droite" fait partie du balisage flottant, elle 
marque le cOté droit du chenal et balise les dangors de la rive 
droite du fleuve. 

Les avalants laissent ce signal à tribord et les montants 
à babord. 

Forme du signal : Flotteur cylindrique, conique ou d'une ;, 
autre forme avec voyant CYLINDRIQUE. 

Couleur du signal : ROUGB. 

Couleur et caractéristique du feu 
isoJ&s. Lu~iêre : 0,7 sec. ; occultation 
to•ole : 3,5 sec. 

Peu R01JGFJ '' éclats 
2,8 sec.; p~riode 

Couleur de ln matière réflechissante : ROUGfi. 

Espar, jalon droits : de construction quelconque avec voy­
ant cylindrique et de couleur ROUGB, ~nsi que le flotteur de for­
me quelconque mais les dimensions n'étant pas inférieures ~ 30 c~. 
La perche du jalon est barrée de raies ROUGES et DI \NC'Ir!S altcrnéee 

• 



~-
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• 

37. - BOUEUS LUHINP.USES c-t NON LUMHŒUSI:S, USP/\R, JALON et FLOT­

TEUR - GAUCHES. 

IJ~ u " 
1 1 

.J.s '' '·' 

Ha par Jalon Flotteur 

La "Bouée gauche" fait partie du bolisago flottant et ba­
li e le ceté gauche du chenal ainsi que les d~nsers de la rive 
gauche du Fleuve. 

Les avolunte laissent c~ signol à bftbord et les montante 
à tribord. 

Forme du ' signol : Flotteur cylindriqué, conique ou d'une 
outre forme avec voyant CONIQUU. 

Couleur du signal : NOIR 

Couleur et caractéristique du feu : Feu VERT à éclats iso­
lés ; lumière : 0,? sec.; occultation : 2 , 8 sec . ; période totale 
3,5 sec. 

Couleur de lu matière réfléchissante : VBRT • 

F.spar, jalon et flott~ur sont de construction quelconque · 
avec voyant CON IQUE. Les dimensions du flotteur ne doivent pas 
atrc inférieures à 30 cm. Ils s~nt pe~nt en NmlR, ln perche du 
jalon est barrée de roies NOIRHS et BLANCHrS olternôée. 



B . - BOUEE LU.\lNï:USE et NON LU;\ JNEUSB, ESPAR, JALON et FLOTillU!, 

de JONCTION et de BIFURChTION. 

, ., 
Q.5 D.S 

l " 

Bspor Jalon flotteur 

La "bouée de jonction et de bifurcation" signale la jonc­
tion ct la bifurc~tion du chenal, balise les dangers noutiq~es 
situés isol~Ment ~ur le chenal. Les ovalants et les montants peu­
vent laisser ce signol soit ~ banord, soit à tribord. 

ForMe du signol : Flotteur cylindrique, conique ou d'une 
autre forme avec voyant SPHERIQUE. Dans certains cas le voyant 
peut être reMplacé par un disque. 

Coul~ur du signol : Flotteur et voyant sphérique sont 
NOIRS barrés de raies ROUGES (deux de chaque couleur). 

Couleur et caractérist~que du feu : ~eu BLANC scintillant. 
Lumière 0,5 sec.; occultation : 0,5 sec.; p~riode totale : 1 sec. 

Couleur de la matière réfl~chissnnte : BLANC 

Bspar, jalon, flotteur d~ jonction et de bifurcnt1on sone 
de construction quelconque avec voyant sphérique (ou disque). le 
flotteur ne doit pas avoir de dimensions inférieures h 30 cm. 

Espar, voyant,flotteuG jalon et perche sont barr~ de rz 
ROUGES et NOIRES. 


	01209_Page_01
	01209_Page_02
	01209_Page_03
	01209_Page_04
	01209_Page_05
	01209_Page_06
	01209_Page_07
	01209_Page_08
	01209_Page_09
	01209_Page_10
	01209_Page_11
	01209_Page_12
	01209_Page_13
	01209_Page_14
	01209_Page_15
	01209_Page_16
	01209_Page_17
	01209_Page_18
	01209_Page_19
	01209_Page_20
	01209_Page_21
	01209_Page_22
	01209_Page_24
	01209_Page_25
	01209_Page_26
	01209_Page_27
	01209_Page_28
	01209_Page_29
	01209_Page_30
	01209_Page_31
	01209_Page_32
	01209_Page_33
	01209_Page_34
	01209_Page_35
	01209_Page_36
	01209_Page_37
	01209_Page_38
	01209_Page_39
	01209_Page_40
	01209_Page_41
	01209_Page_42
	01209_Page_43
	01209_Page_44
	01209_Page_45
	01209_Page_46
	01209_Page_47
	01209_Page_48
	01209_Page_49
	01209_Page_50
	01209_Page_51
	01209_Page_52
	01209_Page_53

