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Le drainage de la nappe observé depuis 1971 est
la conséquence logique d'une pluviosité déficitaire et utie
submersion nulle ou de courte durée. La crue 1972 n'a pas
débordé, En 1973 le fleuve a quitté son lit mineur mais ia
durée de l'inondation des cuvettes m'a pas dépassé 20 jours.
La pluviométrie enregistrde pendant les deux anndes se situ
entre 175 et 204 mm,

i

En Afrique on admet gu'une hauteur de pluie moyenie
de 400 mm est le minimum nécessaire & une alimentation de la
nappe. Quant a la valléde du Sénégal une alimentation semble
8tre possible avec une pluviométrie de 300 & 400 mm,., Ceci
est encore supérieur a la hauteur des pluies en 1972/et 1973.
C'est pourquoi aucune alimentation de la nappe n'a pu &tre
mise en évidence. Par contre une baisse de 76 cm en moyenne

a été observée entre Mai 1972 et Mai 1974,

Dans la moyenne vallée, sur la moitié amont,
ltapport de la crue 1974 semble compenser la perte subie par
ila nappe ces trois dernidres anndes, Une baisse continue est

pourtant observée dans les cuvettes de NIANGA,

Etdde de 1'étiage 1974

L'étiége 1974 est particuliérement précoce par
rapport aux autres anndes., Llapparition de certains seuils &
partir du mois dlavril a mis fin a 1'écoulement dans le fleus

qui s'est trouvé sectiomné en biefs,

Les dates d'apparition des débits caractéristiques
figurent dans le tableau ci-dessous, Les courbes de tarisse-

ment et d4d'épuisement sont tracées sur la planche 1,
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Débits & BAKEL .

. 300“;’13/5 100 m?/s 50 mj/s 4o m3/s 30:.m3/s 20 m3/s 10 m3/:

médiane 4 Déc.| 8 Févr, |15 Mars {23 Mars| 4 Avr.il13 avr.| 5 Mai

Anndes 1972/73 6 Nov. |24 Déc. |31 Janv 15 Févr, 26 Avr, {16 Mars| 6 avr

snnées 1973/74 28 Oct.| 6 Dée., |17 Janv 29 Janv,18 Févr, 9 Mars |25 Nal
anndes 1974/75 16 Nov, {30 Déc. .

Dans ce tableau 1!'étiage 1974 est remarquablement
en avance., 1l en résulte une importante vidange de la nappe

et une progression rapide du fond saléd dans le fleuve,

Ltétude de 1l!é&tiage est également suivie par
ltobservation de la remontée marine dans le delta. On remar-
que que la pénétration de la salure devient de plus en plus
rapide., En général le sel remonte au FK 165 en amont de
Saint-Louis. L'eau salée n'atteint Richard-Toll, en année
médiane qu'au mois de Mars, Elle est arrivée a Richard~Tol:
le 23 Janvier en 1973 et le 30 Janvier en 1974, Les abscisco
de pénétration sont respectivement pour les deux anndes lao
PX 250 et 240,

Le tableau suivant donne les résultats des mesualros

effectudes en 1974 dans le delta, .

Les courbes dl'évolution de la salinité sont pré-

sentées sur la planche 2,
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Prélévement - Salinité en Micromhos

Etiage 1974 .
- Points de fréléyement Date Surface| = 2 m -4 m Fond %
1 . i
e SATNT-LOUIS PX 0 6.11 570 4 570 730 9.500 |
" " 12,11 2.370 | 2,480 4,400 10,300
| DAKAR=-BANGO 6,11 278 282 400 2.340
| " " ﬁ 12,11 1.600 | 1,750 | 2,040 5.800
MAKA-DIAMA PK 25 20,11 790 810 |1.320 S.MOO'i
" " ) 24 .11 2,260 | 2,200 2.340 5.100C
TIENG PK 34 24,11 740 760 | 2,130 5,300
" " 2711 1,100 | 1,550 |4,000 5,900
GOROM PK 48 5.12 710 740 800 5 « 200
TIGUET PK 51 5.12 560 |- 580 580 | 3,700
. DEBY PK 79 5.12 430 480 506 2.550
R DIAWAR PK 100 8. 1 2,150 j2.280 |2.340 2.315
" RONQ PK 109 8. 1 ! 1,150 [1,130 |1.,080 1,100
TIAGAR PK 122 22, 1 490 500 510 480
" , POt 25, 1 910 [1.020 |1.020 1.040
ROSS0 PK 130 25, 1 232 23k 225 235 |
R, TOLL PK 145 8., 2 | 3,050 [3.200 [3,500 3.500 |
DAGANA PK 170 12. 4 950 990 1,000 1,000
" Te 5 2,500 {5,000 {5,800 6.000 %
GAE PK 182 17. 5 2,620 (2.720 [2.750 2.750
BOGHOL, PK 190 17. 5 600 [1,250 (1,200 | 1,250
. 1. 7 (10,000 {9,000 {9.800 l 9.600




